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AUSSENSCHLEIFEN 

Typ Skizze Details Lager Seite 

1A1 

 

3A1 

 

ø 75 - 175 mm, Flach- und Aussenrundschleifen 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant & CBN 

 2-04 

ø 200 - 400 mm, Flach- und Aussenrundschleifen 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant & CBN 
 2-05 

ø 75 - 150 mm, Tiefschleifen von HM-Werkzeugen 

Metall-Hybrid-Bindung SHARK-LINE, Diamant 
 2-06 

ø 75 - 150 mm, Tief- und Nachschleifen von HM-Werkzeugen 

Kunstharz-Hybrid-Bindung, Diamant 
 2-07 

1V1 

 

1B1 

 

ø 75 - 125 mm, Nutenschleifen 

Metall-Hybrid-Bindung SHARK-LINE, Diamant 
 2-08 

ø 75 - 125 mm, Nutenschleifen 

Kunstharz-Hybrid-Bindung, Diamant 
 2-09 

1A1R 

 

1A8 

 

3A1R 

 
ø 75 - 200 mm, Trennscheiben 

Kunstharz-Keramik- & Metall-Bindung, Diamant 
Lager 2-10 

 
ø 75 - 200 mm, Trennscheiben 

Kunstharz-Keramik-Bindung, CBN 
Lager 2-11 

14E1D   

ø 150 + 200 mm, Spitzscheiben für das Profilschleifen, V=30° 

Kunstharz-Hybrid- & Metall-Bindung, Diamant 
Lager 2-12 

ø 75 - 250 mm, Spitzscheiben für das Profilschleifen ab V=10° 

Kunstharz-Hybrid- & Metall-Bindung, Diamant 
 2-13 

4BT9  
ø 30 - 150 mm, flache Tellerscheibe 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant & CBN 
 2-14 

9A3  
ø 175 mm, Scheibe mit doppelseitigem Belag (Agathon) 

Metall-, Kunstharz-Keramik- & Bakelit-Bindung, Diamant 
Lager 2-15 

2-02 
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Typ Skizze Details Lager Seite 

6A2  
ø 40 - 200 mm, zylindrische Topfscheiben 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant 
 2-16 

6A9  
ø 75 - 150 mm, zylindrische Topfscheiben mit dünnem Belag 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant 
 2-17 

11A2  
ø 50 - 200 mm, konische Topfscheiben 

Kunstharz-Keramik- und Kunstharz-Hybrid-Bindung, Diamant 
 2-18 

11B2  
ø 150 - 250 mm, konische Topfscheiben 80° für CNC-Schleifen 

Kunstharz-Hybrid- und Metall-Hybrid-Bindung, Diamant 
 2-19 

12A2  

ø 75 + 100 + 125 mm, Topfscheiben für manuelle Schleifmaschinen 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant 
Lager 2-20 

ø 75 + 100 + 125 mm, Topfscheiben für manuelle Schleifmaschinen 

Kunstharz-Keramik-Bindung, CBN 
 2-21 

11V9  
ø 75 - 200 mm, konische Topfscheiben 70°, CNC-Schleifen 

Kunstharz-Hybrid-Bindung, Diamant 
 2-22 

11V9 

 

11V2A 

 
ø 30 - 200 mm, konische Topfscheiben 70° 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant & CBN 
 2-23 

12V9 

 

12V9A 

 
ø 50 - 150 mm, konische Topfscheiben 45° 

Kunstharz-Keramik-Bindung, Diamant & CBN 
 2-24 

14E1D 

11B2 

4A9 

 Lagerscheiben um Profilplatten zu schleifen.  2-25 

    Sonderanfertigungen  
Wir fertigen in kürzester Zeit die optimale Schleifscheibe für Ihre 

individuelle Schleifaufgabe. Das ist eine unserer Spezialitäten. 
 2-26 

AUSSENSCHLEIFEN 

2-03 
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2-04 

1A1 / 3A1 Diamant / CBN 

Umfangscheiben für Flach- und Aussenrundschleifen 

Kunstharz-Keramik-Bindung - ø 75 - 175 mm 

Umfangscheibe mit unserer universell einsetzbaren Kunstharz-Keramik-Bindung R220. 

Mit ihr schleift man kühl und ohne Druck. Trocken- und Nassschliff. Optional mit einseitig 

verstärktem Körper erhältlich (Typ 3A1). 

Andere Abmessungen und Konfigurationen fertigen wir auf Anfrage gerne an. Bei d¿nnem Belag (Ò 3 mm) ist vorzugsweise 

anstelle der Bindung R220 die kantenhaltigere Bindung R210 einzusetzen. 

Belag Bohrung Konz. Bindung Korn  

D U X H   Diamant / CBN Ihre Notizen 

ø 75  

2 5 

ø 10 / 20  

Diamant: C 75 

CBN: C 60 

R220 

D 13 - 151 

(Standard: D 64) 

BN 13 - 151 

(Standard: BN 126) 

 

3 5  

5 3  

8 3  

ø 100  

2 5 

ø 20  

 

5 5  

8 3  

10 3  

ø 125  

5 5 

ø 20  

 

10 3  

ø 150  

5 5 

ø 20  

 

10 5  

15 4  

5 3 

ø 20  

 

ø 175  10 3  

15 5  

Standardausführungen 

1A1 3A1 
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2-05 

Umfangscheiben für Flach- und Aussenrundschleifen 

Kunstharz-Keramik-Bindung - ø 200 - 400 mm 

Umfangscheibe mit der Bindung R220 für das Aussenrundschleifen (trocken und 

nass) und der Bindung R268 für das Flachschleifen (vorzugsweise nur nass). Mit 

diesen Bindungen schleift man kühl und ohne Druck. Optional mit einseitig 

verstärktem Körper erhältlich (Typ 3A1). 

Andere Abmessungen und Konfigurationen fertigen wir auf Anfrage gerne an. Schildern Sie uns Ihre Schleifaufgabe und wir 

stellen Ihnen die optimal angepasste Schleifscheibe innert kürzester Zeit her.  

Belag Bohrung Konz. Bindung Korn  

D U X H   Diamant / CBN Ihre Notizen 

ø 200  
10 

3 / 5  

ø 20 - 127  
Diamant: C 75 

CBN: C 50 - 60 

R220 

R268 

D 13 - 151 

(Standard: D 126) 

BN 13 - 151

(Standard: BN 126) 

 

15  

ø 225  
10 

3 / 5  

 

15  

ø 250   

10 

3 / 5  

 

15  

20  

ø 300  
15 

3 / 5  

 

20  

ø 350  

15 

3 / 5  

 

20  

ø 400  
15  

3 / 5  

20  

Standardausführungen 

1A1 / 3A1 Diamant / CBN 

1A1 3A1 
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2-06 

1A1 / 3A1 Diamant 

CNC-Tiefschleifen von HM-Werkzeugen 

Metall-Hybrid-Bindung SHARKLINE 

Unsere aggressive SHARKLINE mit sehr viel Biss für das CNC-Tiefschleifen ins Volle. 

Grosse Zustellung, hohe Vorschübe, geringer Schleifdruck. Nassschliff mit Öl empfohlen. 

Zum Schleifen von Nuten, Freiflächen, Aussenflächen und ähnlichem mit hohen 

Zerspanvolumina. Optional mit verstärktem Körper (Typ 3A1). Erodierbar. 

Schleifempfehlung: 14 - 18 m/s. 

Andere Abmessungen und Konfigurationen fertigen wir auf Anfrage in kürzester Zeit gerne an.  

Belag Bohrung Konz. Bindung Korn  

D U X H   Diamant Ihre Notizen 

ø 75  6 - 12 5 / 8 /10 ø 20  

C 100 M4131.B D 54  

 

ø 100  6 - 20 5 / 8 /10 ø 20   

ø 125  6 - 20 8 / 10 / 15 ø 20   

ø 150  6 - 20 8  ø 20   

Standardausführungen 

1A1 3A1 
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2-07 

1A1 / 3A1 Diamant 

CNC-Nach- und Tiefschleifen von HM-Werkzeugen 

Kunstharz-Hybrid-Bindung 

Andere Abmessungen, Körnungen und Konfigurationen. fertigen wir auf Anfrage in kürzester Zeit gerne an. Beispielsweise mit 

einem speziellen Körper, damit der Belag erodiert werden kann. 

Belag Bohrung Konz. Bindung Korn  

D U X H   Diamant Ihre Notizen 

ø 75  

6 

6  ø 20  

C 100 R296 D 64  

 

10  

ø 100  

8 

8  ø 20  

 

10  

12  

15  

ø 125  

10 

8  ø 20  

 

15  

ø 150  

10 

ø 20  

 

8  15  

20  

Standardausführungen 

Zum Tiefschleifen und speziell auch zum Nachschleifen von Nuten, Freiflächen, Aus-

senflächen und ähnlichem. Grosse Zustellung, hohe Vorschübe, geringer Schleifdruck, 

kühler Schliff. Optional mit verstärktem Körper (Typ 3A1). 

Schleifempfehlung: 14 - 18 m/s (Tiefschleifen), 22 - 25 m/s (Nachschleifen). 

1A1 3A1 
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2-08 

1V1 / 1B1 Diamant 

1B1 1V1 

Andere Abmessungen, Körnungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich (z.B. mit einseitig verstärktem Körper, Typ 3B1).  

 Belag  Winkel Bohrung Konz. Bindung Korn  

 D U X Vk° V° H   Diamant Ihre Notizen 

 

ø 75   

6 - 10  5 / 8 / 10 10° 80°  

ø 20   C 100  M4131.B  D 54  

 

6 - 10 8 / 10 20° 70°  

6 - 10  10 30° 60°  

ø 100     

6 - 20  8 / 10 10°  80°   

6 - 15 8 / 10 20° 70°  

6 - 12 10 30° 60°  

6 - 20 8 / 10 / 15 10°  80°   

ø 125  
6 - 20 8 / 10 / 15 20° 70°  

6 - 20 10 / 15 30° 60°  

6 - 10 15 45° 45°  

 
ø 100   6 - 15 5 20° 70° ø 20  C 100  M4131.B  D 54  

ø 125   6 - 15 5  20° 70° ø 20 C 100  M4131.B  D 54   

Standardausführungen 

CNC-Nutenschleifen von HM-Werkzeugen 

Metall-Hybrid-Bindung SHARKLINE 

Unsere aggressive SHARKLINE mit sehr viel Biss für das CNC-Tiefschleifen ins Volle. Hohe 

Zustellungen, hohe Vorschübe, geringer Schleifdruck. Nassschliff mit Öl empfohlen. Für das 

Schleifen von Nuten, Spanflächen, Freiflächen und Umfängen, Auslücken der Stirn und Bohrer-

anschleifen mit CNC-Maschinen. Sehr hohe Zerspanvolumina. Erodierbar. 

Schleifempfehlung: 14 - 18 m/s. 

1
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2-09 

1V1 / 1B1 Diamant 

Zum Tiefschleifen und speziell auch zum Nachschleifen von Nuten, Spanflächen, Freiflächen, 

Umfängen und ähnlichem sowie zum Auslücken der Stirn und Bohreranschleifen mit CNC-

Maschinen. Hohe Zustellungen, hohe Vorschübe, geringer Schleifdruck, kühler Schliff. Hohe 

Zerspanvolumina. 

Schleifempfehlung: 14 - 18 m/s (Tiefschleifen), 22 - 25 m/s (Nachschleifen). 

Andere Abmessungen, Körnungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich (z.B. mit einseitig verstärktem Körper, Typ 3V1).  

Standardausführungen 

CNC-Nutenschleifen von HM-Werkzeugen 

Kunstharz-Hybrid-Bindung 

1V1 1B1 

 Belag  Winkel Bohrung Konz. Bindung Korn  

 D U X Vk° V° H   Diamant Ihre Notizen 

 

ø 75  10 

5   10°  80°  ø 20   C 100  R296  D 64  

 

ø 100    
10  

15   

ø 125  
10  

15   

 

ø 100   15  5 

20° 70° 

ø 20  C 100  R296  D 64 

 

30° 60°  

45° 45°  

ø 125   

10  5  
20° 70° 

ø 20 C 100  R296  D 64  

 

30° 60°  

15   

20° 70°  

5  30° 60°  

45° 45°  
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2-10 

1A1R / 1A8 / 3A1R Diamant 

Trennscheiben RUN, SPRINT & METAL 

Kunstharz-Keramik- und Metall-Bindung 

1A1R òRUNò mit Stahlkºrper ist vielseitig einsetzbar (z.B. auf EWAG und auf Drehbªnken). 

Nass- und Trockenschliff. Sehr schnittig, sehr kühler Schliff. Hohe Kantenhaltigkeit.  

1A8 òSPRINTò mit durchgehendem Belag schleift noch schnittiger und noch k¿hler, ist 

dafür etwas weniger kantenhaltig. Einsetzbar auf EWAG WS 11. 

3A1R òMETALò* ist ªusserst kantenhaltig, weshalb sehr d¿nne Trennscheiben mºglich 

sind. Nur nass schleifen. Können auf Drehbänken eingesetzt werden. 

1A1R òRUNò 1A8 òSPRINTò 

3A1R ăMETALò 

Typ Belag  Bohrung Konz. Bindung Korn  

 D U X H   Diamant Ihre Notizen 

1A1R  

òRUNò 

ø 75  1,0 

5  

ø 10 / 20   

C 100  R220  D 107  

 

ø 100  1,1 ø 20    

ø 125  1,2 ø 20    

ø 150  1,3 ø 20    

ø 200  1,5 ø 20    

1A8 

òSPRINTò 

ø 75  1,0 32.5 ø 10  C 100  R250  D 107   

3A1R 

òMETALò* 

 ø 75* 0,8 5 ø 10  C 100  M4010  D 107   

Andere Abmessungen, Kºrnungen und Konfigurationen f¿r Ihren individuellen Einsatz auf Anfrage erhªltlich, z.B. 3A1R ăMETALò 

mit noch d¿nnerer Scheibenbreite U. Zum 1A8 òSPRINTò bieten wir auch den passenden Satz von Flanschscheiben an. 

Lagerprogramm 

7
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* Ab Lager lieferbar solange Vorrat. Danach weiterhin erhältlich als Sonderanfertigung. 
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2-11 

1A1R / 1A8 CBN 

Trennscheiben RUN & SPRINT 

Kunstharz-Keramik-Bindung 

1A1R òRUNò mit Stahlkºrper ist vielseitig einsetzbar (z.B. auf EWAG und auf Drehbªnken). 

Nass- und Trockenschliff. Sehr schnittig, sehr kühler Schliff. Hohe Kantenhaltigkeit.  

1A8 òSPRINTò* mit durchgehendem Belag schleift noch schnittiger und noch k¿hler, ist da-

für etwas weniger kantenhaltig. Einsetzbar auf EWAG WS 11. 

Typ Belag  Bohrung Konz. Bindung Korn  

 D U X H   CBN Ihre Notizen 

1A1R  

òRUNò 

ø 75  1,0 

5  

ø 10 / 20   

C 75 R220  BN 107  

 

ø 100  1,1 ø 20    

ø 125  1,2 ø 20    

ø 150  1,3 ø 20    

ø 200  1,5 ø 20    

1A8 

òSPRINTò* 

 ø 75* 1,0 32.5 ø 10  C 75 R240  BN 107   

Andere Abmessungen, Körnungen und Konfigurationen für ihren individuellen Einsatz auf Anfrage in kurzer Zeit erhältlich. Zum 

1A8 òSPRINTò bieten wir auch den passenden Satz von Flanschscheiben an. 

Lagerprogramm 

1A1R òRUNò 1A8 òSPRINTò 
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* Ab Lager lieferbar solange Vorrat. Danach weiterhin erhältlich als Sonderanfertigung. 

http://www.haefeli.swiss
mailto:post@haefeli.swiss


 

 

Haefeli Diamantwerkzeugfabrik AG ā Tel: (+41) 44 377 80 50 

www.haefeli.swiss ā post@haefeli.swiss 

ƺ 

ƺ 

2-12 

Spitzenduo Lagerprogramm 

Kunstharz-Hybrid- und Metall-Bindung  

14E1D Diamant 

Schleifempfehlungen für das Spitzenduo 

 Schruppscheibe Schlichtscheibe 

Bindung: R159 M4010 

Körnung: D126 D64 

Schnittmeter: 25 m/s 25 m/s 

Vorschub: 20 mm/min 20 mm/min 

Zustellung: 1.0 mm 0.05 - 0.1 mm 

Belag Winkel Radius Bohrung Konz. Bindung Korn  

D U X V R H   Diamant Ihre Notizen 

ø 150  

4   8   30°   0.15   

ø 20  

C 125   

R159 

Schruppen  

D 126   

 

ø 200  ø 20 / ø 51   

ø 150 

2.8   30°   0.15   

ø 20 

C 150 

M4010 

Schlichten 

D 64  

 

8   

ø 200  ø 20 / ø 51   

Lagerprogramm Spitzenduo 

Einsetzbar u.a. auf HAAS Multigrind, Rollomatic, Schütte, Schneeberger, EWAG, Walter, Deckel ... 

Mit unseren 14E1D-Scheiben setzen wir den Benchmark für Spitzscheiben, womit 

insbesondere Profil-Einstechplatten, Wendeplatten, Profilfräser, Stempel und 

Matrizen geschliffen werden. Mit einer Schruppscheibe in Kunstharz-Hybrid-Bindung 

und einer Schlichtscheibe in Metall-Bindung aus unserem Lagerprogramm können die 

allermeisten Schleifaufgaben, die eine Spitzscheibe übernimmt, abgedeckt werden. 

Höchste Standzeiten, stabile Radien, kompromisslose Qualität und Konstanz. 

Richtwerte zum Schleifen von HM-

Platten mit 3 - 5 mm Dicke auf 

HAAS Multigrind-Maschinen mit 

Öl. 
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Wir produzieren gerne auch kundenspezifische Ausführungen (ab Winkel 10°, Radius 0.02 mm). 

Bei Anwendung von Xing-Dressing auf HAAS Schleifmaschinen wird eine kleinere Körnung empfohlen, d.h. die Körnung D64 bei 

der Bindung R159 und die Körnung D46 bei der Bindung M4010. 

Belag Winkel Radius Bohrung Konz. Bindung Korn  

D U X V R H   Diamant Ihre Notizen 

ø 75 2.5 5 

 

30° 

  

0.15  

ø 20  

C 125  

 

R159 

Schruppen 
D 126 / D 64 / D 46  

 

ø 100 2.8 

8   

 

ø 125  

4 

 

ø 150  

ø 175 

ø 51  

 

ø 200  

ø 250  

ø 75 2.5 5 

 

30° 

 

0.15  

ø 20  

C 150  

 

M4010 

Schlichten 
D 64 / D 46 

 

ø 100 

2.8  8  

 

ø 125  

ø 150  

ø 175 

ø 51  

 

ø 200  

ø 250  

Standardausführungen 

Diamant 

Spitzscheiben für das Profilschleifen 

Kunstharz-Hybrid- und Metall-Bindung 

2-13 

14E1D 

Höchste Standzeiten, stabile Radien, kompromisslose Qualität und Konstanz. Dies zeichnet 

unsere Spitzscheiben aus, womit insbesondere Profil-Einstechplatten, Wendeplatten, 

Profilfräser, Stempel und Matrizen geschliffen werden.  

Empfehlungen zum Abrichten unserer 14E1D-Scheiben Ҧ 1-20. 

Für offene Profilgeometrien (z.B. Spanleitstufen an Wendeplatten) sind vorzugsweise die sehr 

stabilen 11B2 Kombischeiben mit Spitzenwinkeln von 80° einzusetzen Ҧ 2-19 & 2-25. 
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2-14 

Zum Schleifen von Profilen, Gewinden und ähnlichem. Universell einsetzbare Bindung, die 

sehr lange das Profil hält. Nass- oder Trockenschliff. Schleift kühl und mit wenig Druck. 

4BT9 Diamant / CBN 

4BT9 verfügbar mit einer Fläche X oder 

einer Spitze mit oder ohne Radius R. 

Andere Abmessungen und Konfigurationen fertigen wir auf Anfrage gerne an. Schildern Sie uns Ihre Schleifaufgabe und wir 

stellen für Sie die optimal angepasste Schleifscheibe in kurzer Zeit her (z.B. mit der Bindung R168 für Profilschliff und 

grösseren Durchmessern).  

Belag Winkel Bohrung Konz. Bindung Korn  

D W X oder R V° H   Diamant / CBN Ihre Notizen 

ø 30 5 

0 - 3 0.3 

 

 

20° 

(15° an 

der Spitze) 

ø 10 

C100 R210 

D 13 - 126 

BN 21 - 126 

 

ø 40  5 ø 10  

ø 50  5 ø 10  

ø 60 6 ø 10  

ø 75  6 ø 10 / 20   

ø 100  6 / 10 ø 20  

ø 125 8 ø 20  

ø 150 8 ø 20  

Standardausführungen 

Flache Tellerscheibe 

Kunstharz-Keramik-Bindung 
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2-15 

9A3 Diamant 

Scheibe mit doppelseitigem Belag 

in verschiedenen Bindungen 

Zum Nassschleifen von Drehwerkzeugen aus Hartmetall auf Agathon-

Schleifmaschinen.  Mit freigelegtem Belag für bessere Zugänglichkeit zum 

Drehstahl.  

Belag Höhe Bohrung Konz. Bindung  Korn  

D W X T H   Diamant Ihre Notizen 

ø 175  6 2   35  ø 20   

C75 Metall M4010  D 107  

C75 R210  D  107  

Kunstharz-

Keramik 
C75 D 33  R210  

C60 R220 D 21   

C50 Bakelit B3000 D 16   

Lagerprogramm 

Gerne produzieren wir auf Anfrage andere Abmessungen und Konfigurationen dieser Scheibe. 
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6A2 Diamant 

Zylindrische Topfscheibe 

Kunstharz-Keramik-Bindung 

Für Werkzeugschleifen und weitere Anwendungen. Schleift kühl und mit geringem Druck. 

Nass- und Trockenschliff. Für grössere Durchmesser mit dünnem Belag 6A9 Ҧ 2-17. 

Belag Höhe Konz. Bindung Korn  

D W X T-X   Diamant Ihre Notizen 

ø 40 2 / 3 / 5 

3 / 5 

13 

C75 R220 D 16 - 151 

 

ø 50 2 / 3 / 5 15  

ø 75  3 / 5 20  

ø 100  6 / 8 / 10 27  

ø 125 6 / 8 / 10 24  

ø 150 6 / 8 / 10 25 / 35  

ø 175  6 / 8 / 10 22  

ø 200 6 / 8 / 10 22  

Standardausführungen 

Andere Abmessungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich (z.B. mit CBN). Schildern Sie uns Ihre Schleifaufgabe und wir 

stellen für Sie die optimal angepasste Schleifscheibe in kurzer Zeit her. 

Für noch kleinere Durchmesser (ø 15 - 40 mm) siehe 11B9 Topfscheibchen im Katalogteil òInnenschleifenò Ҧ 3-21. 
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Andere Abmessungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Schildern Sie uns Ihre Schleifaufgabe und wir stellen für Sie 

die optimal angepasste Schleifscheibe in kurzer Zeit her. Beispielsweise mit der Bindung R168, die geeigneter ist für das 

Schleifen auf CNC-Maschinen. 

Belag Höhe Konz. Bindung Korn  

D X U T-U   Diamant Ihre Notizen 

2 / 3  

6 / 8 

C75 R220 D 16 - 126 

ø 75  20  

ø 100 27  6 / 8 / 10 

ø 125 24  6 / 8 / 10 

ø 150  25 / 35  6 / 8 / 10 

Standardausführungen 

6A9 Diamant 

Zylindrische Topfscheibe - dünner Belag 

Kunstharz-Keramik-Bindung 

Für Werkzeugschleifen, Stirnschleifen und weitere Anwendungen. Schleift kühl und mit 

geringem Druck. Nass- und Trockenschliff. Geeignet für Polierschliff, da aufgrund des 

dünnen Belags und unserer Bindung mit äusserst geringem Schleifdruck geschliffen 

werden kann. Mit Innenstützkörper. 
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11A2 Diamant 

Konische Topfscheibe 

Verschiedene Bindungen 

Sehr universell einsetzbare Form. Die Kunstharz-Keramik-Bindung R220 hat einen sehr 

breiten Einsatzbereich und eignet sich für konventionelle und CNC-Maschinen im Nass- 

oder Trockenschliff. Die Kunstharz-Hybrid-Bindung R296 sowie die Metall-Hybrid-Bindung 

M4131.B SHARKLINE sind für das CNC-Hochleistungswerkzeugschleifen konzipiert. 

Belag Höhe Bohrung Konz. Bindung Korn  

D W X T-X H   Diamant Ihre Notizen 

ø 50 3 / 5 

2 / 3 / 4  

20 ø 20 

C75   R220  D 21 - 126  

 

ø 75  3 / 5 20 ø 20  

ø 100  6 / 8 / 10 27 ø 20  

ø 125 6 / 8 /10 24 ø 20  

ø 150 6 / 8 / 10 22 / 35 ø 20  

ø 175  6 / 10 / 15 22 / 40 ø 51  

ø 200 5 / 6 / 10 22 / 32 ø 51  

ø 150 

6 / 8 / 10   5   

22 / 35 ø 20 

C100      R296   D 46, D 64  

 

ø 200  22 / 32 ø 51  

ø 250 37 ø 51  

ø 150 6  6  22 / 35 ø 20 C100   M4131.B  D 54  

Standardausführungen 

Andere Abmessungen und Konfigurationen fertigen wir auf Anfrage gerne an (z.B. mit CBN oder mit anderer Körnung). Schildern 

Sie uns Ihre Schleifaufgabe und wir stellen für Sie die optimal angepasste Schleifscheibe in kurzer Zeit her.  
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Kombischeibe mit V80° für CNC-Schleifen 

Kunstharz-Hybrid- und Metall-Hybrid-Bindung 

Stabile konische Topfscheibe, die gleichzeitig als Profilscheibe verwendet werden kann, 

da mit ihrem Spitzenwinkel offene Profilgeometrien geschliffen werden können, wie bspw. 

Spanleitstufen an Wendeplatten. Gegenüber den 14E1D Spitzscheiben (Ҧ 2-12) verfügen sie 

über einen breiteren Winkel und einen massiveren Körper, was bei Materialien, die hohe 

Schleifdrücke erzeugen, und für hohe Zerspanleistungen von Vorteil ist.  

Die Kunstharz-Hybrid-Bindung R296 ist im CNC-Hochleistungswerkzeugschleifen universell 

einsetzbar. Die Metal-Hybrid-Bindung M4131.B SHARKLINE wird im CNC-Hochleistungswerkzeugschleifen eingesetzt 

mit Fokus auf sehr hohe Zerspanvolumina und geringen Schleifdrücken. 

11B2 Diamant 

Belag Höhe Bohrung Konz. Bindung Korn  

D W X V° T-X H   Diamant Ihre Notizen 

ø 150 6 / 8 / 10 

6   80°  

24 / 35 ø 20  

C100      R296   D 46, D 64  

 

ø 200  6 / 8 / 10 / 12 22 / 32 ø 51   

ø 250 6 / 8 / 10 / 12 37 ø 51   

ø 150 6 6  80° 24 / 35 ø 20 C100   M4131.B  D 54  

Standardausführungen 

Andere Abmessungen und Konfigurationen fertigen wir auf Anfrage gerne an. Schildern Sie uns Ihre Schleifaufgabe und wir 

stellen für Sie die optimal angepasste Schleifscheibe in kurzer Zeit her.  
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Belag Höhe Bohrung Konz. Bindung Korn  

D W X V° T H   Diamant Ihre Notizen 

ø 200  10 6   80°  38 ø 51  C100      R296   D 64   

Lagerprogramm 
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